Instructions de montage
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. m D.Pieds en plastique x8
A.Montants x8
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‘* F.Connecteurs de montants x4
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B.Poutres longues x10

E. 5x 5.5mm panneaux MDF
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C.Poutres courtes x10

Information:
4 En cas de doute, contacter le fournisseur y

4
@— '\ Veuillez lire toutes les instructions

avant de commencer l'assemblage.
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Inspecter tous les emballages pourvérlﬂor_\
s'il ya des dommages et vérifier que
tous les composants ont été fournis.
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L'assemblage doit étre exécuté par au moins
deux personnes
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Attention !
ndre des précautions lors de I'assemblage
et |'utilisation quotidienne peut avoir des

Porter des vétements appropriés - des
gants et des chaussures de protection
. sont recommandeés. )
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Eliminer les matériaux d'emballage de
maniére responsable

.
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Assurez-vous que le sol est plat.

¢
Accorder 'espace de travail adéquat et étre |
au courant des autres personnes qui

travaillent autour de vous. )

4 Soyez prudent lorsque vous manipulez des .
objets lourds en particulier lorsque vous
< soulevez ou étirez.
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Attention
Régles de sécurité pour l'utilisation des
étagéres. 3
~
Ne convient pas a I'utilisation dans
I'environnement humide ou mouillé,
J
~

Les étagéres doivent étre chargés de fagon |
niforme / charger les articles plus lourds

sur les étagéres du bas. J

L4 iy
Ne jamais monter ou se tenir debout sur
les étagéres.

Assurez-vous que la capacité de charge
& et de transport maximale n'est pas

®

OUTILS NECESSAIRES

MAILLET EN CAOUTCHOUC




1 , Placer la premiéere poutre courte au montant 2_Assembler les cadres avec les poutres courtes
vertical. Taper en place avec un maillet en et joindre les deux échelles avec des poutres

caoutchouc au niveau souhaité. Pousser les pieds  longues avant et arriére.

en plastique sur le bas des montanti
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4_ Répéter les étapes 2-3 pour les niveaux
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3. Insérer le connecteur de montant en haut du montant inférieur,

insérer le deuxiéme montant et pousser en place ou taper avec restants. Insérer les panneaux MDF

un maillet si nécessaire en angle, les coins complets en premier.
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5_ Poussez les capuchons de protection en plastique restants sur le

dessus des montants.




